
FICHE TECHNIQUE

GROUPE POMPAGE IMMERGE 4"
Gamme 2 (HMT 165m) à 19 m3/h (HMT 60 m)

POMPE IMMERGEE GRUNDFOS TYPE SP 14A-25: 
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* Marque :  GRUNDFOS   * Type : SP 14A-25  * Débit nominal : 19 m3/h   * Nb d'étages : 25

* Moteur : FRANKLIN MS 4000 Triphasé     * Ampérage : 18.8 Amp.      * Puissance : 7.5 Kw

Caractéristiques techniques principales : 

* Câble d'alimentation :  industriel 1000 R02V 4G5+ boîte étanche
* Longueur de câble : 100 mètres + prise 16 Amp Mâle 3 Ph. +Terre 

* Coffret pompe :  démarrage direct 380 et 220V
protection différentielle 16 Amp/ boutons sectionnement
2 prises 220V et 1 prise Femelle 16Amp 3Ph+Terre/Bouton M/A

* Câble alimentation coffret : oui

* Matière tuyau  : souple renforcée PEHD 

* Diamètre/ép. : 50mm

* Longueur : 10 à 120mètres

* Longueur :  2584mm (sans sortie)       * Sortie : Rp 3" Gaz Femelle    * Diamètre : 101 mm

* Poids : 67 Kgs                                          * Matière: Acier inoxydable 304

ACCESSOIRES : 
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