
Eléctrique :  

FICHE TECHNIQUE 

GROUPE POMPAGE IMMERGE 6" 
Gamme 20 (HMT 130 m) à 80 m3/h (HMT 30 m) 

Crépine 

POMPE IMMERGEE GRUNDFOS TYPE SP 60-10 :  
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* Marque :  GRUNDFOS   * Type : SP 60-10   * Débit nominal : 60 m3/h   * Nb d'étages : 10 
 
* Moteur : FRANKLIN MS 6000 Triphasé     * Ampérage : 38 Amp.      * Puissance : 18.5 Kw 

Caractéristiques techniques principales :  

* Câble d'alimentation :  industriel 1000 R02V 4G10 + boîte étanche 
* Longueur de câble : 100 mètres + prise 63 Amp Mâle 3 Ph. +Terre rangés sur touret 
plastique 
 
* Coffret pompe :  démarrage direct 380 et 220V/protection différentielle 40 Amp/ 
boutons sectionnement et inversion phases/2 prises 220V et 1 prise Femelle 63 Amp 
3Ph+Terre/Bouton M/A 
* Câble alimentation coffret : oui 
 

 

* Marque :  MENCARELLI      * Type: St 37 DN100 
* Matière : acier noir peint     * Diamètre/ép. : 114.3/3mm 
* Longueur : 1 x 0.50 m Mâle Rp Gaz 4"/Femelle ZSM 
+ 32 x 3 m Rac. ZSM Mâle et Femelle = 96.50 mètres 
* Poids total colonne : 1130 Kgs 
 
* Coude : 90°/St 37 acier noir DN100 Raccord Mâle ZSM 
+ sortie bride plate DN100+Rac. sphérique DN100 Femelle 
+robinet de prélèvement 
 
 

* Longueur :  2157 mm (sans sortie)       * Sortie : Rp 4" Gaz Femelle    * Diamètre : 152 mm 
 
* Poids : 88 Kgs                                           * Matière: Acier inoxydable 316 

ACCESSOIRES :  

Colonne de refoulement :  
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CONTRAINTES D'UTILISATION :  

* Limite de fonctionnement moteur : Température : 50°C (40°C pour le câble) ; Pression : 60 bars 
 
* Pertes de charge colonne DN 100 : 
                                                                              - 0.01254 m/mètre de canalisation droite pour un débit de 30 m3/h 
                                                                              - 0.04595 m/mètre de canalisation droite pour un débit de 60 m3/h 
                                                                              - 0.07010 m/mètre de canalisation droite pour un débit de 75 m3/h 
 
* Pertes de charge coude 90° DN 100 : 1.7 mètres 

COURBE DE PERFORMANCE :  

* Transport : Camion/Fourgon ou 
remorque 
 
* Pose/Dépose : Grue 
 
* Stockage : Trétaux acier 
 
* Accessoires de pose : tête de 
levage / élingue souple / 
Fourchette acier / Etau acier 

DIVERS :  

* Etanchéîté : 2 joints caoutchouc 
par raccord ZSM 
 
* Raccordement : 1 jonc inox 
flexible par raccord ZSM 
 
* Autres : graisse végétale 

CANALISATION DE REFOULEMENT :  

* Type: Souple ou rigide, diamètre minimum DN 100 mm 
 




